Zatacznik nr 5 PN-105/15/MJ

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH
Przedmiot zamowienia
Producent /firma
Kraj pochodzenia e
Oferowany model / typ sprzetu

Rok produkeji (nie wezesniej niz 2015 1)

L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WYMAGANY OFEROWANY

Urzadzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrow hemodynamicznych metoda
termodylucji przezplucnej, analizy krzywej ciSnienia tetniczego krwi metoda inwazyjna i bezinwazyjna oraz saturacji Zylnej —
2 zestawy

Urzadzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metoda termodylucji przezptucnej Tak

1. oraz analizy krzywej ci$nienia tetniczego krwi
. .o .. . Tak

1.1. | Ocena hemodynamiczna uktadu krazenia metoda termodylucji przezptucne;j:
a bez uzycia cewnika Swan-Ganza Tak
b. droga kaniulacji obwodowego naczynia t¢tniczego i zyty gldwnej gorne;j Tak

Ocena hemodynamiczna uktadu krazenia metoda analizy krzywej ci$nienia
1.2. | tetniczego krwi: Tak
a. bez uzycia cewnika Swan-Ganza, Tak
b. droga kaniulizacji jednego dostepu naczyniowego (dostep tetniczy) Tak
13 Ciagly pomiar saturacji zylnej: Tak
a pomiar saturacji zylnej przy pomocy wktucia centralnego trojswiattowego z Tak

modulem optycznym

pomiar saturacji zylnej centralnej przy uzyciu oksymetrycznego cewnika Swan- Tak
b. Ganza
1.4 Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: Tak
a rzut serca (CO); Tak
b. objetos¢ wyrzutowa (SV); Tak
c saturacja krwi zylnej (ScvO2 i Svo2)); Tak
d wewnatrzptucna obj¢tos¢ krwi (PBV); Tak
. indeks funkcji serca (CFI); Tak
£ wewnatrz klatkowa objetos¢ krwi (ITBV); Tak
g catkowita frakcja wyrzutowa (GEF); Tak

- indeks calkowitej objetos¢ koncowo rozkurczowej zawartej w jamach serca Tak
h. (GEDI);




indeks przepuszczalnosci naczyn ptucnych (PVPI);

Tak

i indeks pozanaczyniowej wody wewnatrzptucnej (ELWI); Tak
K zmienno$¢ objetosci wyrzutowej (SVV); Tak
L systemowy (obwodowy) opor naczyniowy (SVR); Tak
s, Czgstotliwo$¢ od$wiezania danych pomiarowych: Tak
o dla CCO co min. 20 sek Tak
b |diaSv02iSevO2 comin 2 sek Tak
16 Wyswietlanie danych w postaci ekranow Tak
o kokpit; Tak
b, interwencyjny; Tak
. fizjologiczny; Tak
d drzewa decyzyjnego Tak
. graficzny Tak
£ tabelaryczny Tak
N wartosci cyfrowych Tak
h GPS Tak
2 Ekran typu ,,kokpit” Tak
definiowany i wizualizowany kolorem przez Uzytkownika zakres celow terapii i Tak
a. alarmow;
b. dynamiczny wskaznik stanu mierzonej wielko$ci w postaci strzatki Tak
.. - duze wartosci cyfrowe mierzonych parametrow; Tak
procentowy wskaznik zmian mierzonego parametru w zatozonym przedziale Tak
d. czasowym
. mozliwos$¢ wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartosci jednocze$nie Tak
3. Ekran interwencyjny: Tak
mozliwo$¢ wizualizacji trzech warto$ci w postaci trendu graficznego, wartosci Tak
a cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podj¢cia interwencji oraz stanu
mierzonego parametru okreslonego kolorem.
4 Ekran fizjologiczny Tak




- mozliwos¢ jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu Tak
catkowitej objetosci koncoworozkurczowej w jamach serca (GEDI),
pozanaczyniowej wody wewnatrzptucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu
obowdowego (SVRI) oraz zmiennosci objgtosci wyrzutowej (SVV)
- mozliwos¢ jednoczasowego wyswietlania wartosci saturacji zylnej (ScvO2) Tak
dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametrow przy pomocy Tak
kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) — powiazanych z zakresami
alarmow
Ekran zaleznos$ci danych Tak
wys$wietlanie powigzanych ze sobg parametréw hemodynamicznych zwiazanych z Tak
obcigzeniem wstepnym, obcigzeniem nastgpczym, kurczliwo$cig oraz saturacja
zylna;

L . . Tak
parametry wyswietlane w postaci cyfrowe;j
dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametrow przy pomocy Tak
kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) — powiazanych z zakresami
alarméw
Ekran trendow graficznych Tak
mozliwo$¢ wyswietlania 1, 2, 3 lub 4 trendéw graficznych monitorowanych Tak
parametrow;
dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametrow przy pomocy Tak
kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) — powigzanych z zakresami
alarméw
jednoczasowe wyswietlane w postaci cyfrowej biezacej wartosci Tak
Ekran trendow tabelarycznych Tak
mozliwo$¢ wyswietlania 1, 2, 3 lub 4 trendow tabelarycznych (wartosci cyfrowe) Tak
monitorowanych parametrow;
jednoczasowe wyswietlane w postaci cyfrowej bierzacej wartosci Tak
dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametrow przy pomocy Tak
kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) — powiazanych z zakresami
alarméw
Ekran wartosci cyfrowych Tak
duze wartos$ci cyfrowe mierzonych parametrow; Tak
procentowy wskaznik zmian mierzonego parametru w zatozonym przedziale Tak
CZasowym;
mozliwos$¢ wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartosci jednocze$nie Tak
- dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametrow przy pomocy Tak
kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) — powiazanych z zakresami
alarmow
Ekran GPS: Tak




pozwala okresli¢ oczekiwany obszar pomiarowy pomiedzy dwoma wybranymi Tak
a. parametrami;
- mozliwos¢ §ledzenia zmian polozenia punktu przecigcia mierzonych parametrow Tak
b. w czasie
c - duze wartosci cyfrowe mierzonych parametréw Tak
- mozliwos¢ jednoczes$nie wizualizacji w sposob ciagly 2 wartosci wybranych Tak
d. parametréw
dodatkowe oznaczenie statusu wyswietlanych parametrow przy pomocy Tak
. kolorowych wskaznikow (zielony, zotty, czerwony) — powiazanych z zakresami
' alarmow
10 Ekran dotykowy o przekatnej min 10 cali i rozdzielczo$ci min 600x800 Tak
Mozliwos¢ wprowadzenia poprawki zwigzanej z resekcjg phuca lub jego ptata do Tak
11. obliczen termodylucji przezptucne;j.
12 Pami¢¢ trendow monitora min. 72 godz. Tak
Mozliwos$¢ transferu danych przez port USB w postaci pliku excel (do dalszej Tak
13. obrobki) lub JPG
14 Menu w jezyku polskim Tak
15 Waga aparatu nie wigcej niz 3 kg Tak
16 Przewdd oksymetryczny do cewnikow optycznych Tak
Mozliwo$¢ pomiaru rzutu serca metodg nicinwazyjng poprzez mankiet Tak
17. ci$nieniowy zaktadany na palec
18 Stojak do zawieszenia monitora z uchytem do podwieszenia soli fizjologicznej Tak
Do monitora nalezy dotaczy¢: Tak
- 1 zestaw jednorazowy do pomiaréw hemodynamicznych z wykorzystaniem
termodylucji przezplucne;j;
19 - 1 zestaw jednorazowy do pomiaréw hemodynamicznych z wykorzystaniem
' metody analizy krzywej ci$nienia tetniczego krwi;
- 1 mankiet do pomiaréw hemodynamicznych metoda nieinwazyjna
Swiadectwa
1. Swiadectwa dopuszczajace do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami
ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107
poz. 679 z p6zn. zm.) Tak
Tak

Certyfikaty CE (zalaczy¢ certyfikat producenta i deklaracj¢ zgodnosci CE na
sprzet dla poszczegdlnych elementow oferowanej konfiguracji)

Gwarancja i serwis




1. | Wykonawca musi zataczy¢ wazne dokumenty potwierdzajace fakt autoryzacji
przez producenta w zakresie sprzedazy oraz serwisu dostarczanego sprzgtu

Tak

2. | Wykonawca musi posiada¢ wlasny autoryzowany przez producenta serwis na
terenie Polski. Serwis musi dysponowac¢ co najmniej 1 wykwalifikowanym
inzynierem serwisu na terenie kraju.

Tak

3. | Bezposredni kontakt z inzynierem serwisowym;
Podac lokalizacj¢ punktow serwisowych
(min. 1 punkt na terenie RP)

TAK

podaé

Imig i nazwisko :

4. | Okres gwarancji [min. 24 miesi¢cy].Gwarancja liczona od daty uruchomienia
potwierdzonego podpisaniem ,,Protokotu odbioru” po przeprowadzonym
instruktazu

Tak

5. | Przeglady gwarancyjne zgodnie z dokumentacja producenta, dokonywane na
koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Uzytkownikiem

Tak

6. | Uzgodniony harmonogram przegladéw zostanie dostarczony do kierownika
Dziatu Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Tak

7. | W przypadku gdy nie zostang wykonane zalecane przez producenta przeglady,
beda naliczane kary umowne.

Tak

8. | Za terminowa realizacje przegladow i konserwacji zgodnie z harmonogramem
odpowiada Wykonawca; po przegladzie Wykonawca wystawi certyfikat
dopuszczajacy sprzet do eksploatacji klinicznej i dokona wpisu do Paszportu
sprzetu

Tak

9. | Wykonawca bedzie wykonywat serwis gwarancyjny przez .... miesiace/y
(min.24 miesigce), od przekazania urzadzenia do uzytkowania, obejmujacy
min. 1 przeglad w roku. Wykonawca jest zobowigzany przyjechaé, do 24 godz.
od powiadomienia o awarii w dzien roboczy, tj. od poniedziatku do piatku z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Okres od wystapienia awarii do
zakonczenia naprawy dolicza si¢ do okresu gwarancyjnego. Czas na usunigcie
usterki — do 3 dni roboczych od zgtoszenia lub 7 dni roboczych w przypadku
koniecznos$ci sprowadzenia czesci z zagranicy.

Tak

[

Wykonawca gwarantuje wymiang sprzetu na nowy w przypadku trzykrotnej
0. | naprawy tego samego podzespotu wideo endoskopu lub braku mozliwosci
wykonania naprawy (co zostanie potwierdzone Kartg Pracy)

Tak

1 | Dla zakupionego sprzgtu Wykonawca obowigzany jest zalozy¢ Paszport
L. | sprzetu

Tak

—_

W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania
2. | ushugi bedzie czytelnie wypetiona karta pracy serwisu podpisana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz wpis do Paszportu
sprzetu

Tak

1 | Wykonawca gwarantuje dostgpnos¢ czgsci zamiennych przez okres min. 8 lat
od podpisania umowy

Tak

Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas przestoju urzadzenia

Bo—

Tak

Instruktaz




1. Wykonawca przeprowadzi instruktaz pracownikow Zamawiajacego na wlasny
koszt, w zakresie uzywania urzadzenia. Przeprowadzony instruktaz
udokumentowany zostanie stosownym zaswiadczeniem. Tak

Lista osob , ktore odbyly instruktaz (podpisana przez Uczestnikéw instruktazu)
wraz z protokotem odbioru zostanie dotaczona do faktury

Dokumentacja

1. Wraz z urzadzeniem Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty w jezyku
polskim:

Tak
- paszport sprzetu

-instrukcje obstugi ;

-karte gwarancyjng

-instrukcje konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jesli ma
zastosowanie

-folder z doktadnymi parametrami technicznymi

Inne

1. Termin zrealizowania przedmiotu zamdéwienia (dostawa, instruktaz) — do 2 Tak
tygodni od daty zawarcia umowy.

podpis i piecze¢ imienna osoby(osob) uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy




