OPINIA TECHNICZNA

z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dot. drogi pozarowej dla Budynku Curieterapii
Centrum Onkologii - Instytut
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1. WSTEP.

Przedmiotem opinii technicznej jest budynek Curieterapii Centrum Onkologii -
Instytut przy ul. Roentgena 5 w Warszawie.

Celem opinii jest okre$lenie rozwigzan zamiennych dotyczacych drogi pozarowej do
ww. budynku, w trybie § 13, ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

I Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode i drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ), ktére zapewnig
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej ww. budynku.

Rzuty, przekréj budynku znajdujg sie w ekspertyzie stanu ochrony ppoz. Inwestor
wystgpi rownocze$nie do Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej woj.
mazowieckiego o uzgodnienie rozwigzan dot. drogi pozarowej i rozwigzan
zamiennych zawartych w ww. ekspertyzie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII
Opinie wykonano na podstawie :

a) informacji udzielonych przez zleceniodawce,
b) planu zagospodarowania terenu i rzutéw poszczegélnych kondygnaciji budynku,
c) nastepujgcych przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe; :
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
i drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

3.1 Powierzchnia, wysokos$¢ liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna czesci uzytkowej budynku ( parter i 1 pietro ) wynosi
ok. 3000 m?,

Budynek z uwagi na wysoko$¢ ponizej 12 m, kwalifikuje sie do grupy budynkéw
niskich (N).

Budynek trzykondygnacyjny w czesci nadziemnej (ostatnia kondygnacja
techniczna ) wraz z dwiema kondygnacjami podziemnymi.

Budynek zostat oddzielony od pozostatych budynkéw Centrum Onkologii $ciang
ppoz. REI 120 od fundamentu po dach i stanowi niezalezny budynek. Drzwi w ww.
scianie o odpornosci ogniowej El 60.
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Klasa odpornosci pozarowej oraz odporno$é ogniowa elementéw budowlanych
zostata okreslona przez rzeczoznawce budowlanego w pkt. 2 nn. ekspertyzy.
Budynek spetnia wymagania klasy B odpornosci pozarowe;.

3.9.Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i
pomieszczen, oswietlenie awaryjne

Wiasciwe warunki ewakuaciji w budynku, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w pkt.
5 nn. ekspertyzy zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane dtugosci dojs¢ i
przejs¢ ewakuacyjnych, ewakuacyjng klatke schodowa, wyjscia ewakuacyjne
prowadzace do innych stref pozarowych, a na parterze z klatki schodowej na
zewnatrz budynku, przez patio i komunikacje wydzielong §cianami REI 60.

Z kazdej kondygnacji oprocz ewakuacji do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki
schodowej zapewniono ewakuacje do innych stref pozarowych ( tgczniki ).

Klatke schodowg obudowano w klasie RElI 60 i zamknieto drzwiami EI 60.
Konstrukcja schodéw i spocznikéw R 60.

Wyjscie z klatki schodowe] poszerzono do 1,4 m i wykonano przed wyjsciem
spocznik 1,5 m.

Klatka schodowa wyposazona bedzie w klape dymowg zapewniajaca powierzchnie
czynng oddymiania min. 5 % w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej. Wymiary klatki schodowej sg tematem odstepstwa od przepisow.
Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen dla ponad 6 os6b o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tych
pomieszczen otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuadiji.

Zapewniono 1 i 2 kierunki ewakuacji. Dopuszczalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego
w ZL Il przy jednym kierunku ewakuacji powinna wynosi max 10 m i przy
2 kierunkach do najblizszego 40 m, dla ZL Ill odpowiednio 20 m i 60 m.

Na 1 pietrze z pokoju socjalnego, a na parterze z sali operacyjnej na dtugosci ok. 4
i 5 m pokrywa sie jeden kierunek ewakuacji i jest tematem odstepstwa od przepisow.
Zapewniono dopuszczalng ditugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
wynoszacg do 40 m. Ewakuacja nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Korytarze podzielono drzwiami dymoszczelnymi na odcinki ponizej 50 m.

Odporno$¢ ogniowa $cian wydzielajgcych korytarz od pomieszczen sgsiednich
wynosi co najmniej El 30.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min 14 m, z wyjatkiem przypadkéw
opisanych w pkt. 5 nn. ekspertyzy, ktére sg tematem odstepstwa od przepisow..
Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia ( otwarcie o
180 ° Iub wyposazenie w samozamykacze ). Szeroko$¢ przej§é w pomieszczeniu co
najmniej 0,9 m.

Szeroko$¢ drog i wyjS¢ ewakuacyjnych spetnia warunek 0,6 m na kazde 100
przebywajacych osoéb.

Korytarze i klatki schodowe bedg wyposazone w oéwietlenie ewakuacyjne o czasie
pracy awaryjnej co najmniej 2 h, zapewniajgce natezenie $wiatta min. 2 Ix, przy
urzadzeniach ppoz. — 5 Ix.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami bezpieczenstwa
zgodnymi z Polskimi Normami.

3.10 Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz

w W

R




Do wykonczenia wnetrz oraz drég komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji
zastosowane zostang materiaty, co najmniej trudno zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podiogowe na drogach ewakuacyjnych i w pokojach powinny spetnia¢ w
zakresie stopnia palno$ci wymaganie co najmniej trudno zapalnosci.

Sufity podwieszane bedg niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpasajgce pod

wplywem ognia.
W punktach pielegniarskich meble beda wykonane z materiatow co najmniej trudno
zapalnych i bedzie obowigzywat zakaz sktadowania materiatow palnych.

3.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przejécia instalacyjne w $cianach i stropach  stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $cianach i stropach wydzielonych pozarowo pomieszczen
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe oraz $ciany i stropy wydzielonych pozarowo
pomieszczen i obudowe klatek schodowych wyposazone sg w klapy odcinajgce.

3.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe :

o oséwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych pionowych ( klatka
schodowa ) i poziomych ( korytarze ) zatgczane automatycznie w przypadku
zaniku napiecia podstawowego nie pézniej niz 2 sek., z podtrzymaniem
2 godzinnym; natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 2 Ix przy
powierzchni podtogi w osi drég ewakuacyjnych, przy urzadzeniach ppoz. 5 Ix,

e klapa dymowa na klatce schodowej o powierzchni czynnej oddymiania 5 %
w stosunku do rzutu poziomego klatki schodowej, uruchamiana automatycznie
czujkami umieszczonymi na klatce schodowej oraz przyciskami,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
e instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25,
e system sygnalizacji pozaru ( ochrona catkowita obiektu ),

e monitoring sygnatow pozarowych z centrali SSP do stacji monitorowania
w KM PSP.
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3.13 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie na kazdej kondygnacji w wymagane gasnice
proszkowe GP-6x ABC i GS 5x BC w ilosci zapewniajacej 2 kg $rodka gasniczego na
kazde 100 m? chronionej powierzchni.

3.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s zapewniajg
istniejgce hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej. Lokalizacja hydrantow
zgodna z przepisami w tym zakresie, hydranty zaznaczone zostaty na planie
zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOT. DROG
POZAROWYCH

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej powinna by¢ doprowadzona
m.in. do budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lli ZL II.

Droga pozarowa powinna spetniaé nizej wymienione wymagania :

- droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku, przy czym
blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku
0 5-15 m,

- w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegélnosci
architektonicznymi, droga pozarowa do budynku moze by¢ poprowadzona
w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 30% obwodu zewnetrznego
budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) do 60 m.

- wymagania, o ktérych powyzej nie dotyczg budynku o nie wiecej niz
3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest
zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j,

- minimalna szerokos$¢ jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m,

- minimalna szeroko$¢ drég pozarowych na catej dtugosci obiektu oraz na
odcinku 10 m przed i za obiektem powinna wynosié¢ 4m,

- pomiedzy obiektem a drogg pozarowag nie powinny wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m lub
drzewa, :

- dopuszczalny nacisk na o$ drogi pozarnej powinien wynosi¢ co najmniej
100 kN,

- najmniejszy promien zewnetrznych fukéw drogi pozarowej powinien wynosi¢
co najmniej 11 m,

- droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach
co najmniej 20 m x 20 m lub w inny spos6b umozliwia¢ dojazd do obiektu
budowlanego i powrét pojazdu bez cofania. Wymaganie to nie dotyczy
koricowego odcinka drogi pozarowej o dtugosci do 15 m,




- wyjécia z budynku powinny mie¢ potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej w tych obiektach,

Uwaga :

W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan dotyczacych
drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne
uwarunkowania, dopuszcza sie stosowanie rozwiazan zamiennych, uzgodnionych z

wlasciwym miejscowo komendantem wojewédzkim Panstwowej Strazy Pozarnej,
ktore zapewnig niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej tego obiektu.

5. PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA DO BUDYNKU.

Do budynku droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna z wjazdem od

ul. Roentgena i wyjazdem na ul. Pileckiego. Droga pozarowa umozliwia pojazdom
strazy pozarnej mozliwo$¢ zawrocenia.

Ww. droga w zakresie no$nosci i minimalnych promieni zewnetrznych jezdni spetnia
wymagania aktualnych przepisow.

Droga pozarowa jest potaczona wejsciem do budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

Niezgodnos¢ dot. drogi pozarowej do budynku z aktualnymi przepisami polega na
szerokosci 3,24 m na fragmencie dojazdowym od ul. Rentgena, zamiast wymaganej
szerokosci 3,5 m.

Na zataczonym do opinii planie sytuacyjnym zaznaczono droge pozarowg do

ww. budynku.

6. ROZWIAZANIA ZAMIENNE DOTYCZACE DROGI POZAROWEJ DO
BUDYNKU.

Rozwigzania zamienne dotyczace zapewnienia drogi pozarowej do budynku :

e wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru,

o podtaczenie systemu sygnalizacji pozaru do monitoringu KM PSP
w Warszawie,

e podziat czesci naziemnej budynku na strefy pozarowe o powierzchni znacznie
mniejsza od dopuszczalnej,

e zamkniecie klatki schodowe;j drzwiami EI 60, zamiast EI 30,

e wyposazenie poziomych drog ewakuacyjnych ( korytarzy ) i pionowych drég
ewakuacyjnych ( klatki schodowe ) w budynku w o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu co najmniej 2 Ix zamiast wymaganego 11x,

o dziatanie o$wietlenia ewakuacyjnego przez min. 2 godziny, zamiast
wymaganej 1 godziny,
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Biorgc pod uwage powyzsze i zastosowane w budynku rozwigzania zamienne ,
zdaniem autora opracowania zapewnig mozliwo$¢ sprawnego prowadzenia dziatan
ratowniczo — ga$dniczych przez jednostki strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych
w analizowanym budynku.
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