Załącznik nr 5 do specyfikacji

NAPRAWY BIEŻĄCE
Integralną częścią załącznika są mapki poglądowe z naniesionymi lokalizacjami usterek do naprawy.
I. Naprawy bieżące parkingu Centrum Onkologii przy ul. W.K. Roentgena 5, które dzierżawca wykona w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy (usterka – sposób usunięcia):

1. Ubytki w krawężnikach – sposób usunięcia: wymiana zniszczonych krawężników

2. Ubytki w chodniku – sposób usunięcia: wymiana płyt chodnikowych

3. Ubytki w krawężnikach na zakrętach – sposób usunięcia: wymiana zniszczonych krawężników

4. Dziury w nawierzchni miejsc postojowych – sposób usunięcia: remont nawierzchni poprzez usunięcie zniszczonej nawierzchni i jej odtworzenie w technologii, w jakiej była pierwotnie wykonana lub trwalszej
5. Zapadnięta kostka (chodnik) przy studzienkach koło wejścia „D” – sposób usunięcia: demontaż kostki Bauma, wyrównanie nawierzchni, zastosowanie utwardzonego podkładu z posypki betonowej, ponowny montaż kostki Bauma

6. Ubytki w krawężnikach – sposób usunięcia: wymiana zniszczonych krawężników

7. Zapadnięta nawierzchnia przy studzience przy budynku – sposób usunięcia: demontaż kostki Bauma, wyrównanie nawierzchni, zastosowanie utwardzonego podkładu z posypki betonowej, ponowny montaż kostki Bauma

8. Ubytki w krawężnikach/nierówna nawierzchnia ciągu pieszego wzdłuż budynków – sposób usunięcia: demontaż kostki Bauma, wyrównanie nawierzchni, zastosowanie utwardzonego podkładu z posypki betonowej, ponowny montaż kostki Bauma, wymiana zniszczonych krawężników

9. Zapadnięta kostka przy studzience w ciągu pieszym przy aptece – sposób usunięcia: demontaż kostki Bauma, wyrównanie nawierzchni, zastosowanie utwardzonego podkładu z posypki betonowej, ponowny montaż kostki Bauma

10. Ubytki w krawężnikach na zakręcie – sposób usunięcia: wymiana zniszczonych krawężników i obniżenie ich wysokości do 5 cm, poszerzenie chodnika na zewnętrznym obwodzie zakrętu do szerokości >90cm, montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na trawniku

11. Ubytki w krawężnikach i nierówna nawierzchnia przy wejściu „B” – sposób usunięcia: demontaż kostki Bauma, wyrównanie nawierzchni, zastosowanie utwardzonego podkładu z posypki betonowej, ponowny montaż kostki Bauma, wymiana zniszczonych krawężników i obniżenie ich wysokości do 5 - 7 cm
12. Nierówna nawierzchnia w ciągu pieszym przy wejściu „A” – sposób usunięcia: demontaż kostki Bauma, wyrównanie nawierzchni, zastosowanie utwardzonego podkładu z posypki betonowej, ponowny montaż kostki Bauma

13. Ubytki w schodach granitowych prowadzących od ul. W.K. Roentgena do wejścia „A” – sposób usunięcia: wyrównanie i utwardzenie podłoża, wymiana zniszczonych płyt granitowych, uzupełnienie brakujących płyt granitowych lub wymiana nawierzchni na kostkę Bauma (łączna powierzchnia ok. 300m2)
14. Ubytki w krawężnikach – sposób usunięcia: wymiana zniszczonych krawężników

15. Zniszczona nawierzchnia miejsc postojowych – sposób usunięcia: remont nawierzchni poprzez usunięcie zniszczonej nawierzchni i jej odtworzenie w technologii, w jakiej była pierwotnie wykonana lub trwalszej
16. Ubytki w chodniku na zakręcie – sposób usunięcia: wymiana płyt chodnikowych, wymiana zniszczonych krawężników

17. Ubytki w jezdni – sposób usunięcia: załatanie dziur poprzez zastosowanie masy asfaltowej

18. Ubytki w krawężnikach/nierówna nawierzchnia ciągu pieszego – sposób usunięcia: wymiana płyt chodnikowych, wymiana zniszczonych krawężników

19. Zniszczone schody wejściowe do Budynku Rehabilitacji – sposób usunięcia: odtworzenie schodów w technologii, w jakiej były pierwotnie wykonane lub trwalszej
II. Naprawy bieżące parkingu Centrum Onkologii przy ul. Makolągwy 4, które dzierżawca wykona w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy:

20. Poszerzenie i przedłużenie chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu – utworzenie około 100m2 ciągu pieszego z kostki Bauma

21. Wymiana zniszczonych krawężników i obniżenie ich wysokości do 5 cm
22. Montaż słupków uniemożliwiających ruch pojazdów po trawniku.  

III. Asortyment ilościowy dotyczący remontów bieżących parkingów:

A. Odtworzenie około 4000 m2 powierzchni miejsc postojowych w miejscach wskazanych przez Wydzierżawiającego.

B. Wymiana ok 1400 m bieżących krawężników w miejscach wskazanych przez Wydzierżawiającego.

C. Instalacja słupków w miejscach wskazanych przez Wydzierżawiającego nie rzadziej niż co 1,5 m. Słupki powinny być estetyczne, metalowe o wysokości ok. 80 cm ponad poziom gruntu. Słupki muszą być zamontowane do podłoża w sposób trwały. Słupki nie mogą mieć ostrych krawędzi mogących spowodować zranienie przechodnia oraz uszkodzenie pojazdu. 
D. Zasadzenie do 350 m bieżących żywopłotów w miejscach wskazanych przez Wydzierżawiającego. Rodzaj żywopłotu do akceptacji przez Wydzierżawiającego.

